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Modulo de Half-Cell monofacial Tipo-N TOPCon

Eficiencia max. 23,30%

GARANTIA DE RENDIMIENTO LINEAL
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Garantia de potencia lineal de mas del 87,4 % de la potencia tras 30 anos

anos anos

Garantia de los materiales del Garantia de potencia lineal
producto y el proceso

Degradacion de potencia el Degradaciéon anual de
primer afo potencia 2 - 30 afos

CERTIFICADOS DE PRODUCTO
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JV Rheinland CE (Europe)  INMETRO (Brazil)  CSA (NA €QC (China)  RETIE (Colombia) ~ MCS (UK)  Double Insulatior
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TOV SUD PVEL (USA) PEA (Japan)  SEC (Chile)  PV-CYCLE (Global) ADQCC (Abu Dhabi)  CEC (Australia) Fire Class 1 (Italy)

{}

* IEC 61215, IEC 61730 - UNI9177 +1SO 9001:2015 -+ 1SO 14001:2015 - 1SO 45001:2018

Guardianes de la salud humana y el entorno natural.
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Excelente coeficiente de temperatura mds
= baja, 1% - 2 % mds generacion de
a energia que los modulos de Tipo-P en
dreas de temperaturas altas.

LCOE mas bajo, 3,5 % mds generaciéon
de potencia que los médulos PERC, se
reduce en gran medida el coste de la
generacion de energia.

Una salida de potencia pico con
una tolerancia positiva de 0 ~+ 5w
garantiza la fiabilidad del médulo.

El médulo muestra un rendimiento de
luz débil excelente por las mafanas,
Luz débil al atardecer y en los dias nublados.

La tecnologia de Célula mejorada y los
materiales seleccionados hacen que el
e modulo tenga una buena resistencia a la
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PR A degradacion y la pérdida de potencia.
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DIMENSIONES DEL MODULO (mm) 108
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CARACTERISTICAS ELECTRICAS
Tipo de modulo QNN182-HS415-54 QNN182-HS420-54 QNN182-HS425-54 QNN182-HS430-54 QNN182-HS435-54 QNN182-HS440-54 QNN182-HS445-54 QNN182-HS450-54 QNN182-HS455-54
Potencia pico STC - Pmax (Wp) 415 420 425 430 435 440 445 450 455
Tension de potencia méxima - Vmp (V) 32.32 32.51 32.70 32.88 33.06 33.24 33.42 33.59 33.76
Corriente potencia maxima - Imp (A) 12.84 12.92 13.00 13.08 13.16 13.24 13.32 13.40 13.48
Tension de circuito abierto - Voc (V) 39.02 39.21 39.40 39.59 39.78 39.97 40.16 40.35 40.54
Tension de cortocircuito - Isc (A) 13.60 13.67 13.75 13.83 13.91 13.99 14.07 14.15 14.23
Eficiencia del modulo (%) 21.25 21.51 21.76 22.02 22.28 22.53 22.79 23.04 23.30

STC (Condiciones de prueba estandar): Irradiancia 1000 W/m?, Temperatura de la celda 25 °C, Espectros a AM 1,5.

CARACTERISTICAS MECANICAS CARACTERISTICAS DE TEMPERATURA
Tipo de célula Tipo-N TOPCon Monocristalino Temperatura de operacién nominal de la célula (NOCT) 45+2°C
Numero de medias Células 108 (2 x 54) Coeficiente de temperatura de Pmax -0,29%/°C
Tamarno del modulo 1722 mm x 1134 mm x 30 mm (35 mm) Coeficiente de temperatura de Voc -0,25%/°C
Peso 20,8 kg (Marco de 30 mm) / 21 kg (Marco de 35 mm) Coeficiente de temperatura de Isc 0,046%/°C
Vidrio Vidrio templado revestido de 3,2 mm Tolerancia de potencia (W) 0~+5W
Marco Aleacién de aluminio anodizado Capacidad mdéxima del fusible en serie 25A
Caja de conexion Norma IP68 (3 diodos de by-pass) Tension maxima del sistema DC1500V
Cable de salida TUV (2pfg1169:2007) 4 mm? /1200 mm Temperatura de funcionamiento del modulo -40°C ~ +85°C
Conector MC4 o (Compatible con MC4)
Prueba de granizo Granizo de 25 mm a una velocidad de 23 m/s CONFIGURACION DE EMBALAJE (40 HC)
Carga mecanica Carga de nieve max. 5400 Pa, Carga de viento max. 2400 Pa 936 unidades / contenedor, 26 palets, 36 unidades / palet (Marco de 30 mm)

o ) ) 806 unidades / contenedor, 26 palets, 31 unidades / palet (Marco de 35 mm)
NOCT: Irradiancia 800 W/m?, Temperatura ambiente 20 °C , Espectros a AM 1,5, Viento a 1T m/s.

T Web: www.gn-solarpv.com E-muail: info@qgn-solarpv.com

&nscar

Of%si0
3

Visite nuestra web



