
Guardianes de la salud humana y el entorno natural.
Qn-SOLAR PV LIMITED

SEGURO DE RENDIMIENTO

CERTIFICADOS DE PRODUCTO

• IEC 61215,  IEC 61730     • UNI9177     • ISO 9001:2015     • ISO 14001:2015     • ISO 45001:2018   

*  Los distintos mercados presentan requisitos diferentes de certificación. Además, los productos se innovan 
constantemente. Confirme el estado de la certificación con los representantes de ventas regionales.
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Garantía de potencia lineal
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Garantía de los materiales del 
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Degradación de potencia el 
primer año

＜0,55 %
Degradación anual de 
potencia 2 - 25 años

GARANTÍA DE RENDIMIENTO LINEAL

Garantía de potencia lineal de más del 84,8 % de la potencia tras 25 años

El módulo puede soportar 
una carga de viento de hasta 2400 Pa 
y una carga de nieve de 5400 Pa.2400 Pa

5400 Pa

Una salida de potencia pico con una 
to leranc ia  pos i t iva de 0  ~+ 5  w 
garantiza la fiabilidad del módulo0/+5

El módulo muestra un rendimiento de 
luz débil excelente por las mañanas, 
al atardecer y en los días nublados.Luz débil

2 %

Se reduce eficazmente la pérdida de hasta 
un 2 % causada por la discrepancia y se 
maximiza la potencia de salida del sistema.

La tecnología de Célula mejorada y los 
materiales seleccionados hacen que el 
módulo tenga una buena resistencia a la 
degradación y la pérdida de potencia.
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PVEL (USA)

INMETRO (Brazil)CE (Europe)� CQC (China)�ISO RETIE (Colombia)�

PV-CYCLE (Global)��JPEA (Japan)�
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SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD
Y COMBUSTIBLES�

TÜV Rheinland�

TÜV SÜD� CEC (Australia)ADQCC� (Abu Dhabi) Fire Class 1 (ltaly)

Double Insulation�

Módulo monofacial de Tipo-P

Estándar de la industria
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Valor adicional de la garantía lineal de Qn-Solar 84.8%

98.0%

90.3%

QNM182-HS-78

585-610W
Módulo de Half-Cell PERC monofacial

21,82%Eficiencia máx. 



Web: www.qn-solarpv.com        E-mail: info@qn-solarpv.com
* Los parámetros técnicos contenidos en esta ficha técnica pueden variar ligeramente, y QnSolar no garantiza que sean precisos en su totalidad. A causa de la innovación, la investigación y el desarrollo 
constantes, además de las mejoras en los productos, QnSolar se reserva el derecho de modificar la información contenida en este documento en cualquier momento sin previo aviso. El cliente debe obtener la 
versión más reciente de la ficha al firmar el contrato y hacerla constar como parte integral del contrato vinculante firmado por ambas partes. Los archivos que contengan estas fichas traducidas al chino (y 
otros idiomas) servirán únicamente a modo de referencia. Si hubiera alguna incoherencia entre la versión en inglés y la versión en chino (o las versiones en otros idiomas), prevalecerá la versión en inglés.

Visite nuestra web

DIMENSIONES DEL MÓDULO (mm) 156 Células

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

STC (Condiciones de prueba estándar): Irradiancia 1000 W/m², Temperatura de la celda 25 °C , Espectros a AM 1,5.

Tipo de módulo

Potencia pico STC - Pmáx (Wp)

Tensión de potencia máxima - Vmp (V)

Corriente potencia máxima - Imp (A)

Tensión de circuito abierto - Voc (V)

Tensión de cortocircuito - Isc (A)

Eficiencia del módulo (%)

NOCT: Irradiancia 800 W/m², Temperatura ambiente 20 °C , Espectros a AM 1,5, Viento a 1 m/s.

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS CARACTERÍSTICAS DE TEMPERATURA

Temperatura de operación nominal de la célula（NOCT）

Coeficiente de temperatura de Pmáx

Coeficiente de temperatura de Voc

Coeficiente de temperatura de Isc

Tolerancia de potencia (W)   

Capacidad máxima del fusible en serie

Tensión máxima del sistema

Temperatura de funcionamiento del módulo 

45±2℃

-0,32%/℃

-0,26%/℃

0,052%/℃

0~+5

25 A

DC1500V

-40℃～+85℃

Tipo de célula

Numero de medias Células

Tamaño del módulo

Peso

Vidrio

Marco

Caja de conexión

Cable de salida    

Conector

Prueba de granizo 

Carga mecánica

Tipo-P PERC Monocristalino

156 (2×78)

2465mm × 1134mm × 35mm

30.6kg

Vidrio templado revestido de 3,2 mm

Aleación de aluminio anodizado

Norma IP68 (3 diodos de by-pass)

TUV(2pfg1169:2007)  4 mm² / 1400 mm

MC4 o (Compatible con MC4)

Granizo de 25 mm a una velocidad de 23 m/s

Carga de nieve máx, 5400 Pa, Carga de viento máx, 2400 Pa

CONFIGURACIÓN DE EMBALAJE (40 HC)

496 unidades / contenedor, 16 palets, 31 unidades / palet

QNM182-HS585-78

585

44.69

13.09

53.53

13.56

20.93

QNM182-HS590-78

590

44.90

13.14

53.78

13.61

21.11

QNM182-HS595-78

595

45.11

13.19

54.04

13.66

21.29

QNM182-HS600-78

600

45.28

13.25

54.30

13.71

21.46

QNM182-HS605-78

605

45.45

13.31

54.55

13.76

21.64

QNM182-HS610-78

610

45.65

13.36

54.80

13.81

21.82
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Curvas Corriente-Tensión y 
Potencia-Tensión  (600w)
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