
Qn-SOLAR PV LIMITED

Guardianes de la salud humana y del entorno natural.

Célula Solar N-TOPCon 182 10BB Bifacial

Eficiencia máxima 24,8%

Especificaciones Técnicas del Producto CC004

PRODUKTAUFTRITT CC-ZC-PS-04

182mm×182mm±0,25mm, Φ247mm±0,25mm

130±20μm

Voltaje TK:

Corriente Tk:

Potencia TK:

-0,25%/K

+0,045%/K

-0,30%/K
Barras colectoras de 10*0,03±0,015mm (plata), 150 dedos,

revestimiento antirreflectante azul (nitruro de silicio)

/
Barras colectoras de 10*0,03±0,015mm (plata),

150 dedos, revestimiento antirreflectante azul (nitruro de silicio)

Dimensión

Espesor

Frente( - )

Detrás( + )

DATOS TÉCNICOS Y DISEÑO

Frente Atrás



Qn-SOLAR PV LIMITED

Voc (Isc) medido a 1000W/m², la extensión de Voc (Isc) 
disminuye con la intensidad de la luz.

STC (Condiciones de Prueba Estándar): Irradiancia 1000W/m², Temperatura de célula 25 ℃. Espectros en AM1,5
Los parámetros técnicos anteriores están sujetos a pruebas y cambios técnicos. Qn-SOLAR PV LIMITED se reserva el derecho de la interpretación final.

INTENSIDAD DE LUZ CURVA IV
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RESPUESTA ESPECTRAL
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Longitud de onda (nm)
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Web: www.qn-solarpv.com E-mail: info@qn-solarpv.com

* Los parámetros técnicos contenidos en esta hoja de datos pueden variar ligeramente y QnSolar no garantiza que sean completamente precisos. Debido a la innovación, la investigación y el desarrollo continuos y la mejora de 
productos, QnSolar se reserva el derecho de ajustar la información en esta hoja de datos en cualquier momento sin previo aviso. El cliente debe obtener la última versión de la hoja de datos al firmar el contrato y hacerla parte 
integral del contrato vinculante firmado por ambas partes. Los archivos de traducción al chino (u otro idioma) de esta hoja de datos son solo para referencia. Si hay alguna inconsistencia entre la versión en inglés y la versión en 
chino (u otras versiones en otros idiomas), prevalecerá la versión en inglés.
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